Hi-Force

TL - SISTEMAS TOUGHLIFT DE ELEVACION Y SUJECION

Presién de trabajo 700 bar

Opcidén de 12 modelos con una serie de accesorios

Utilizados en las industrias de ferrocarril, mineria y construccién

TL50A255 TL100A405

>> Opcién de capacidades de elevacion de 50, 100, 150 6 200 toneladas

>> Asa de elevacion de multiples posiciones patentada para un facil transporte y colocacion

>> Disponible con opcién de unidad de bomba hidraulica neumatica o eléctrica

>> Control remoto manual colgante y con botones, con cable de control de 6 metros de longitud

>> Sistema de sujecién patentado para una colocacion correcta y segura previa a la elevacion de la carga
>> Amplia gama de accesorios disponible para una versatilidad incluso mayor(véanse las paginas 152 a 154)
>> Estrecho, con una superficie de apoyo pequefia para acceder facilmente a espacios pequefios

>> Unidad reguladora de presién, lubricante y filtrante de la linea de aire integrada(solo en los modelos
neumaticos)

») Disefio de manejo sencillo con elementos de mantenimiento facilmente accesibles

») Ruedas de gran didametro y gran robustez para una facil colocacién debajo de la carga

Numero Capacidad Suministro Carrera Peso Altura méxima de
Modelo toneladas de potencia mm kg apilamiento en mm
TLO50A255 50 6-bar neuméatica 254 160 680
TLOS50E255 50 240V eléctrica 254 170 680
TL100A405 100 6-bar neumatica 405 307 480
TL100A530 100 6-bar neumatica 530 340 180
TL100E405 100 240V eléctrica 405 317 480
TL100E530 100 240V eléctrica 530 350 180
TL150A390 150 6-bar neumatica 390 348 485
TL150A520 150 6-bar neumdtica 520 394 180
TL150E390 150 240V eléctrica 390 358 485
TL150E520 150 240V eléctrica 520 404 180
TL200A380 200 6-bar neumatica 381 395 500
TL200E380 200 240V eléctrica 381 405 500

Nota: Todos los sistemas eléctricos ToughLift de elevacién y sujeciéon pueden tener alimentacion eléctrica monofasica
de 110V y de 240V. Para la opcién de 110V, anada al final del nimero de modelo, 110 es decir, TLO50E255-110.
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Modelo Dimensiones en mm

Numero A B C D E F
TLOS50A255 435 775 507 1310 390 1110
TLOS0E255 435 701 507 1310 464 1110
TL100A405 635 850 600 1500 630 1150
TL100A530 813 850 600 1500 630 1150
TL100E405 635 780 600 1500 630 1150
TL100E530 813 780 600 1500 630 1150
TL150A390 635 850 600 1500 665 1185
TL150A520 813 850 600 1500 665 1185
TL150E390 635 780 600 1500 665 1185
TL150E520 813 780 600 1500 665 1185
TL200A380 635 850 600 1600 700 1220
TL200E380 635 780 600 1600 700 1220

SOPORTES

Los soportes planos se suministran de serie en todos los gatos ToughLift, sin embargo también pueden suministrarse
los soportes basculantes como una opcién extra. Ambos tipos de soporte (plano o basculante) pueden acoplarse
facilmente a todos los pasadores de bloqueo de las extensiones con bloqueo de carga o sin él.

EXTENSIONES

Hi-Force ofrece ademas una variedad de extensiones para los sistemas de gatos ToughlLift. Las extensiones sin bloqueo
pueden apilarse hasta el maximo indicado en la pagina 150 para cada una de las capacidades especificas de los gatos.
También pueden apilarse las extensiones de bloqueo con pasador hasta la altura maxima especificada en la pagina 150.

Las extensiones de bloqueo de carga solo pueden utilizarse de una en una, aunque pueden utilizarse junto con extensiones
de bloqueo con pasador y sin bloqueo.

Todas las opciones de extensiones DEBEN acabar Juegos de b!oqueo S
con un soporte plano o basculante en la parte su- | Modelo Numero Bloqueode carga  Adaptador
perior del apilamiento de extensiones. TLB50-250 3 1
TLB100-405 5 1
TLB100-530 7 1
CONJUNTO DE BLOQUEO DE CARGA TLB150-390 5 1
El conjunto consta de lo siguiente LSO 7 [
(véase la tabla a la derecha) TLB200-380 5 !
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Jueqos de blogueo de carga

N°modelo de juegos  Capacidad Altura de bloqueo  Para modelo
de bloqueo de carga  toneladas (mm) de gato
TLB50-250 50 250 TLO50A255
TLB50-250 50 250 TLO50E255
TLB100-405 100 400 TL100A405
TLB100-530 100 525 TLT100A530
TLB100-405 100 400 TL100E405
TLB100-530 100 525 TL100E530
TLB150-390 150 385 TL150A390
TLB150-520 150 515 TL150A520
TLB150-390 150 385 TL150E390
TLB150-520 150 515 TL150E520
TLB200-380 200 375 TL200A380
TLB50-250 || 1_B200-380 200 375 TL200E380
Tapones de carga basculantes
N° modelo de tapones Capacidad Para modelo
de carga basculantes toneladas de gato
TLS50 50 TLO50A255
2 TLS50 50 TLO50E255
‘,‘i. SRARRR TLS100 100 TL100A405
: TLS100 100 TL100A530
’ TLS100 100 TL100E405
e TLS100 100 TL100E530
TLS150 150 TL150A390
J TLS150 150 TL150A520
TLS150 150 TL150E390
w TLS150 150 TL150E520
TLS200 200 TL200A380
TLS100 | 15200 200 TL200E380
Cajas de herramientas
Caja pequefia Dimensiones Caja grande Dimensiones Para modelo
de herramientas (A x L x An) deherramientas  ymy (A x L x An) de gato

TB50S 180 x 265 x150 TBSOL  210x380x 265 TLO50A255
TB50S 180 x 265 x150 TBSOL  210x380x 265 TLO50E255
TB100S 185 x 345 x185 TB100L 215 x 340 x 345 TL100A405
TB100S 185 x 345 x185 TB100L 215 x 340 x 345 TL100A530
TB100S 185 x 345 x185 TB100OL 215 x 340 x 345 TL100E405
TB100S 185 x 345 x185 TB100L 215 x 340 x 345 TL100E530
TB150S 185 x 345 x185 TB150L 215 x 340 x 345 TL150A390
TB150S 185 x 345 x185 TB150L 215 x 340 x 345 TL150A520
TB150S 185 x345x185 TB150L 215 x 340 x 345 TL150E390
TB150S 185 x 345 x185 TB150L 215 x 340 x 345 TL150E520
TB200S 185 x 345 x 260 TB200OL 250 x 340 x 345 TL200A380
TB200S 185 x 345 x 260 TB200L 250 x 340 x 345 TL200E380

TB10OL

Nota: Todos los accesorios de esta pagina pueden verse acoplados a un ToughlLift en la pagina 154
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Extensiones sin bloqueo

Altura max.
Longitud  Longitud  Longitud  Longitud  Longitud Paramodelo (acom.de
175mm 200mm 300mm 400mm 500mm degato aytension mm
NLE-175-50 NLE200-50 NLE300-50 NLE400-50 NLE500-50 TLO50A255 680
NLE175-50 NLE200-50 NLE300-50 NLE400-50 NLE500-50 TLO50E255 680
NLE175-100 NLE200-100 NLE300-100 NLE400-100 & TL100A405 480
NLE175-100 S o o & TL100A530 180
NLE175-100 NLE200-100 NLE300-100 NLE400-100 * TL100E405 480
NLE175-100 @ a @ 2 TL100E530 180
NLE175-150 NLE200-150 NLE300-150 NLE400-150 & TL150A390 485
NLE175-150 & o o & TL150A520 180
NLE175-150 NLE200-150 NLE300-150 NLE400-150 * TL150E390 485
NLE175-150 @ a o @ TL150E520 180
NLE175-200 NLE200-200 NLE300-200 NLE400-200 NLE500-200 TL200A380 500
NLE175-200 NLE200-200 NLE300-200 NLE400-200 NLE500-200 TL200E380 500

* = Supera la altura maxima recomendada de la extensiéon

Extensiones de bloqueo con pasador

Altura max.

Longitud  Longitud  Longitud  Longitud  Longitud Paramodelo (acom.de

175mm 200mm 300mm 400mm 500mm de gato  ayxtension mm
SLE-175-50 SLE200-50 SLE300-50 SLE400-50 SLE500-50 TLO50A255 680
SLE175-50 SLE200-50 SLE300-50 SLE400-50 SLE500-50 TLO50E255 680
SLE175-100 SLE200-100 SLE300-100 SLE400-100 o TL100A405 480
SLE175-100 o o o o TL100A530 180
SLE175-100 SLE200-100 SLE300-100 SLE400-100 * TL100E405 480
SLE175-100 o o o @ TL100E530 180
SLE175-150 SLE200-150 SLE300-150 SLE400-150 o TL150A390 485
SLE175-150 @ o & & TL150A520 180
SLE175-150 SLE200-150 SLE300-150 SLE400-150 * TL150E390 485
SLE175-150 * * * * TL150E520 180
SLE175-200 SLE200-200 SLE300-200 SLE400-200 SLE500-200 TL200A380 500
SLE175-200 SLE200-200 SLE300-200 SLE400-200 SLE500-200 TL200E380 500

* = Supera la altura maxima recomendadade la extensién

Extensiones con bloqueo de carga

Altura max.
Longitud  Longitud  Longitud  Longitud  Longitud Paramodelo tacom.de

175mm 200mm 300mm 400mm 500mm de gato ayxtension mm
LLE-175-50 LLE200-50 LLE300-50 LLE400-50 LLE500-50 TLO50A255 680
LLE175-50 LLE200-50 LLE300-50 LLE400-50 LLE500-50 TLO50E255 680
l LLE175-100 LLE200-100 LLE300-100 LLE400-100 * TL100A405 480
s LLE175-100 * * * * TL100A530 180
1 s LLE175-100 LLE200-100 LLE300-100 LLE400-100 * TL100E405 480
t = . LLE175-100 * - & S TL100E530 180
? ! LLE175-150 LLE200-150 LLE300-150 LLE400-150 * TL150A390 485
! LLE175-150 * * * * TL150A520 180
Kopemeaes LLE175-150 LLE200-150 LLE300-150 LLE400-150 * TL150E390 485
LLE175-150 - . - - TL150E520 180
1 LLE175-200 LLE200-200 LLE300-200 LLE400-200 LLE500-200 TL200A380 500
; LLE175-200 LLE200-200 LLE300-200 LLE400-200 LLE500-200 TL200E380 500

* = Supera la altura maxima recomendadade la extensién
Nota: Todos los accesorios de esta pagina pueden verse acoplados a un ToughLift en la pagina 154
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ToughLift TL50A255
con juego de bloqueo
de cargay tapon de
carga basculante.

ToughlLift TL100A530
con tapén de carga
basculante.

ToughlLift TL50A255
con caja de herra-
mientas grande y
pequena.

ToughLift TL100A530
con extension sin
bloqueo.

ToughLift TL100A530
con extension de
bloqueo con pasador.

ToughLift TL50A255

| con juego de bloqueo
de carga, extension de
bloqueo de cargay
tapon de carga
basculante.
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